


S35 ELEVADORES TIJERA

Recorrido
(in.)

to 24"

to 36"

to 48"

to 60"

to 58"

Capacidad
de Carga 
(lbs.)

2,500
4,000
6,000
8,000
1,500
2,500
4,000
6,000
8,000
2,500
4,000
6,000
8,000
2,500
4,000
6,000
8,000
10,000
12,000
15,000

Altura
Mínima

(in.)

6 1/2
6 1/2
6 1/2

7
6 1/2
6 1/2
6 1/2
6 1/2

7
7
7
7

7 1/2
8
8
8

12
12

12 1/2
12 1/2

Altura
Máxima

(in.)

30 1/2
30 1/2
30 1/2

31
42 1/2
42 1/2
42 1/2
42 1/2

43
55
55
55

55 1/2
68
68
68
72
72

70 1/2
70 1/2

Carga
máxima a
lo largo
(lbs.)

2,500
4,000
4,500
4,500
1,000
2,500
3,500
3,500
3,500
2,500
3,500
3,500
3,500
2,500
3,500
3,500
8,000

10,000
12,000
14,000

Carga
máxima de

costado
(lbs.)

2,500
4,000
4,500
4,500
750

2,500
3,500
3,500
3,500
2,500
3,500
3,500
3,500
2,500
3,500
3,500
8,000
9,000
10,000
12,000

Plataforma
estandar y
base del

marco (inches)

24x36
24x36
24x36
24x36
24x48
24x48
24x48
24x48
24x48
24x64
24x64
24x64
24x64
32x87
32x87
32x87
32x90
32x90
32x90
32x90

Tamaño
máximo de
plataforma

(in.)

48x60
48x60
48x60
48x60
48x72
48x72
48x72
48x72
48x72
48x96
48x96
48x96
48x96
60x120
60x120
60x120
60x120
60x120
60x120
60x120

Motor
Eléctrico

(hp)

1.5
1.5
1.5
1.5
0.5
1.5
1.5
1.5
1.5
1.5
1.5
1.5 
1.5
1.5
1.5
1.5
1.5
1.5
1.5
1.5

Cantidad
de cilindros
hidráulicos

1
1
2
2
1
1
1
2
2
1
1
2
2
1
1
1
2
2
2
2

Peso
para
despacho
(lbs.)

500
510
530
650
450
610
620
650
750
820
830
860
960
1,100
1,150
1,250
4,400
4,500
4,600
4,700

Tiempo
elevación 
o bajada

(sec.)

8
11
16
22
28
12
17
25
34
16
22
33
44
22
44
44
36
36
60
60

ESPECIFICACION: 1.500 lbs (680 kgs) hasta 15.000 lbs (6.800 kgs). Recorridos desde 24” (61 cms) hasta 60” (152 cms).

CARACTERISTICAS PRINCIPALES
· Lubricación de por vida a rodamientos compuestos en los

puntos de giro.
· Patas sólidas con barras de soporte.
· Mangueras hidráulicas con doble malla de acero.
· Fusibles de velocidad en los cilindros.
· Tanque para aceite, de Polietileno Alta densidad.
· Tubo de seguridad –mantenido siempre en la estructura-.
· Pruebas de resistencia sobre 110% de la capacidad.
· Unidad de poder instalada internamente.
· Cableado de unidad de poder con aprobaciones UL y

calcomanías con indicaciones de seguridad distribuido
por todo el equipo.

· Fabricada y diseñada en acuerdo con normas ANSI MH29.1

OPCIONES
· Si se instala en foso, se requiere de 8 ½” (21.6 cms)
· Cortina de acordeón
· Paquete portable

BENEFICIOS
· No necesita mantención de rodamientos ni grasa.
· Deflección mínima de la plataforma.
· Duración extendida de los rodamientos.
· Duración extendida de mangueras hidráulicas para mayor

seguridad
· Control de bajada en caso de daño a manguera

hidráulica, seguridad primero!!
· Tanque para aceite no contiene residuos o condensación, tan

común en los tanques metálicos. Visor para nivel de aceite.
· Acceso fácil a sistema hidráulico y eléctrico para servicio de

mantenimiento.
· Plataforma lista para operar sin ninguna conexión de

tuberías, solo conexión a la línea eléctrica.
· Respaldo con la mejor garantía de la industria. Fuentes

de Poder Estandar 

FUENTE DE PODER ESTANDAR Serie 35 todo estándar,
Ancho Extra, Doble Largo, Doble Alto y Doble Ancho. –
Motor eléctrico instalado internamente Está disponible
con 1.5 HP trifásico o de 0.75 HP una fase Control de
voltaje interno de 24VAC, a menos que se especifique otra
cosa Algunos modelos requieren de motor 5 HP con
control de voltaje interno de 24VAC
Serie 35 Modelo Extra Angosta – El motor eléctrico esta
instalado internamente Está disponible con 1.5 HP trifásico
o de 0.75 HP una fase Control de voltaje interno de 24VAC
Serie 35 Modelo 36S15 – El motor eléctrico esta
instalado internamente Está disponible con 0.5 HP una
fase y 115 voltaje.

Modelo
No.

24S25
24S40
24S60
24S80
36S15
36S25
36S40
36S60
36S80
48S25
48S40
48S60
48S80
60S25
60S40
60S60
60S80

60S100
58S120
58S150
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S35 ANCHO EXTRA, EXTRA ANGOSTA
ESPECIFICACION: Serie 35 Extra Ancha Desde 2.500 lbs (1.134 kgs) hasta 15.000 lbs (6.800 kgs). Recorridos desde 24” (91 cms) hasta 84” (213 cms) y 120” (305 cms).

ESPECIFICACION: Serie 35 Extra Angosta Desde 2.500 lbs (1.134 kgs) hasta 6.000 lbs (2.721 kgs). Recorridos desde 24” (91 cms) hasta 60” (152 cms).

La versatilidad de la serie 35 es mayor cuando puede ser movible.  Ahora elevadores con alta
capacidad pueden ser movidos a diferentes estaciones de trabajo. Simplemente se suelta el seguro de
las ruedas y se empuja la mesa tijera a la posición requerida. Se incluye un motor de 110 VAC con
cargador incluido.
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S35 RUEDAS – ELEVADOR TIJERA MOVIBLE

ESPECIFICACION: Serie 35 Ruedas – Portátil 12 VDC Desde 2.500 lbs (1.134 kgs) hasta 6.000 lbs (2.721 kgs). Recorridos desde 36” (91 cms) y 48” (122 cms).

*Varía, depende del amperaje de la batería

Recorrido
(in.)

36"

48"

Capacidad
de Carga 
(lbs.)

2,500
4,000
6,000
2,500
4,000
6,000

Altura
Mínima

(in.)

14
14
14

14 1/2
14 1/2
14 1/2

Altura
Máxima

(in.)

50
50
50
62
62
62

Carga
máxima

a lo largo
(lbs.)

2,500
3,000
3,000
2,500
3,000
3,000

Carga
máxima de

costado
(lbs.)

1,500
2,500
2,500
1,500
2,500
2,500

Plataforma
estandar y
base del

marco (inches)

24x48
24x48
24x48
24x64
24x64
24x64

Tamaño
máximo de
plataforma

(in.)

48x72
48x72
48x72
48x96
48x96
48x96

Motor
Eléctrico

(hp)

Operada
con

batería

Cantidad
de cilindros
hidráulicos

1
1
2
1
1
2

Tiempo
elevación 
o bajada

(sec.)

12*
17*
25*
16*
22*
33*

Modelo
No.

36SRV25
36SRV40
36SRV60
48SRV25
48SRV40
48SRV60

Recorrido
(in.)

to 24"

to 36"

to 48"

to 60”

to 58”

Capacidad
de Carga 
(lbs.)

2,500
4,000
6,000
8,000
2,500
4,000
6,000
8,000
2,500
4,000
6,000
8,000
2,500
4,000
6,000
8,000
10,000
12,000
15,000

Altura
Mínima

(in.)

6 1/2
6 1/2
6 1/2

7
6 1/2
6 1/2
6 1/2

7
7
7
7

7 1/2
8
8
8

12
12

12 1/2
12 1/2

Altura
Máxima

(in.)

30 1/2
30 1/2
30 1/2

31
42 1/2
42 1/2
42 1/2

43
55
55
55

55 1/2
68
68
68
72
72

70 1/2
70 1/2

Carga
máxima

a lo largo
(lbs.)

2,500
4,000
4,500
4,500
2,500
3,500
3,500
3,500
2,500
3,500
3,500
3,300
2,500
3,500
4,500
6,000

10,000
12,000
14,000

Carga
máxima de

costado
(lbs.)

2,500
4,000
4,500
4,500
2,500
3,500
3,500
3,500
2,500
3,500
3,500
3,500
2,500
3,500
3,500
6,000
9,000
10,000
12,000

Plataforma
estandar y
base del

marco (inches)

48x36
48x36
48x36
48x36
48x48
48x48
48x48
48x48
48x64
48x64
48x64
48x64
58x87
58x87
58x87
61x90
61x90
61x90
61x90

Tamaño
máximo de
plataforma

(in.)

72x60
72x60
72x60
72x60
72x72
72x72
72x72
72x72
72x96
72x96
72x96
72x96
84x120
84x120
84x120
90x120
90x120
90x120
90x120

Motor
Eléctrico

(hp)

1.5
1.5
1.5
1.5
1.5
1.5
1.5
1.5
1.5
1.5
1.5
1.5
1.5
1.5
1.5
5
5
5
5

Cantidad
de cilindros
hidráulicos

2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2

Peso para
despacho
(lbs.)

715
715
715
825
855
855
855
965
1,095
1,095
1,095
1,210
2,300
2,350
2,400
5,200
5,300
5,400
5,500

Tiempo
elevación 
o bajada

(sec.)

16
16
16
22
25
25
25 
34
33
33
33
44
44
44
44
36
36
60
60

Modelo
No.

24S25EXW
24S40EXW
24S60EXW
24S80EXW
36S25EXW
36S40EXW
36S60EXW
36S80EXW
48S25EXW
48S40EXW
48S60EXW
48S80EXW
60S25EXW
60S40EXW
60S60EXW
60S80EXW

60S100EXW
58S12DEXW
58S12DEXW

Recorrido
(in.)

to 24"

to 36"

to 48"

to 60”

Capacidad
de Carga 
(lbs.)

2,500
4,000
2,500
4,000
2,500
4,000
2,500
4,000
6,000

Altura
Mínima

(in.)

6.5
6.5
6.5
6.5
7
7
8
8
8

Altura
Máxima

(in.)

30 1/2
30 1/2
42 1/2
42 1/2

55
55
68
68
68

Carga
máxima

a lo largo
(lbs.)

2,500
4,000
2,500
3,500
2,500
3,500
2,500
3,500
4,500

Carga
máxima de

costado
(lbs.)

2,500
4,000
2,500
3,500
2,500
3,500
2,500
3,500
3,500

Plataforma
estandar y
base del

marco (inches)

16x36
16x36
16x48
16x48
16x64
16x64
24x87
24x87
24x87

Tamaño
máximo de
plataforma

(in.)

32x60
32x60
32x72
32x72
32x96
32x96
40x120
40x120
40x120

Motor
Eléctrico

(hp)

1.5
1.5
1.5
1.5
1.5
1.5
1.5
1.5
1.5

Cantidad
de cilindros
hidráulicos

1
1
1
1
1
1
1
2
2

Peso para
despacho
(lbs.)

450
450
560
570
770
780
1,600
1,650
1,700

Tiempo
elevación 
o bajada

(sec.)

8
11
12
17
16
22
22
44
44

Modelo
No.

24S25EXN
24S40EXN
36S25EXN
36S40EXN
48S25EXN
48S40EXN
60S25EXN
60S40EXN
60S60EXN

Peso para
despacho
(lbs.)

1,100
1,050
1,100
1,210
1,260
1,350



ESPECIFICACION: Serie 35 Doble Largo Desde 4.000 lbs (1.814 kgs) hasta 24.000 lbs (10.886 kgs). Recorridos desde 24” (91 cms) hasta 162” (411 cms).

Unidad de poder estandar es remota de 5 HP con supertorque  

ESPECIFICACION: Serie 35 Doble Alto Desde 2.400 lbs (1.088 kgs) hasta 7.000 lbs (3.175 kgs). Recorridos desde 48” (122 cms) hasta 96” (244 cms).

*NOTA: Unidades de poder remota de 5 HP son estandar con supertorque para mayor cantidad de aceite.  **72" (182 cms) y 96" (244 cms) modelos con alto recorrido pueden requerir de un sistema de guias, puertas y protecciones. 

S35 DOBLE LARGO, DOBLE ALTO

Plataformas
de una sola
pieza, doble
largo doble

ancho
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La familia de Serie 35 se puede acomodar a necesidades de una carga con tamaño
reducido con alto recorrido con doble elevador, o a una plataforma sobre dimensionada
con modelos de doble largo o doble ancho.  Estos elevadores con precios accesibles,
combinan una serie de componentes estándares con el fin de otorgar duración extendida
y buen comportamiento para sus necesidades de elevación y acarreo de carga.

to 24"

to 36"

to 48"

to 60”

to 60”

to 58”

4,000
6,400
9,600
12,000
4,000
6,400
9,600
12,000
4,000
6,400
9,600
12,000
4,000
6,400
9,600

12,000
16,000
20,000
24,000

6 1/2
6 1/2
6 1/2
7 1/4
6 1/2
6 1/2
6 1/2
7 1/4

7
7
7

7 3/4
8
8
8

12
12

12 1/2
12 1/2

30 1/2
30 1/2
30 1/2
31 1/4
42 1/2
42 1/2
42 1/2
43 1/4

55
55
55

55 3/4
68
68
68

72
72

70 1/2
70 1/2

2,500
4,000
4,500
4,500
2,500
3,500
3,500
3,500
2,500
3,500
3,500
3,500
2,500
4,000
4,500

8,000
10,000
12,000
14,000

4,000
6,400
7,200
7,200
4,000
5.600
5,600
5,600
4,000
5,600
5,600
5,600
4,000
5,600
5,600

12,000
14,000
16,000
20,000

24x74
24x74
24x74
24x74
24x98
24x98
24x98
24x98
24x130
24x130
24x162
24x130
32x176
32x176
32x176

32x182
32x182
32x182
32x182

48x98
48x98
48x98
48x98
48x122
48x122
48x122
48x122
48x162
48x162
48x162
48x162
60x206
60x206
60x206

60x212
60x212
60x212
60x212

1 1/2
1 1/2
1 1/2
1 1/2
1 1/2
1 1/2

5
5

1 1/2
5
5
5
5
5
5

5
5
5
5

2
2
4
4
2
2
4
4
2
2
4
4
2
4
4

4
4
4
4

1,100
1,150
1,200
1,400
1,300
1,350
1,400
1,650
1,700
1,750
1,800
2,100
2,400
2,500
2,600

8,800
9,000
9,200
9,400

16
22
32
44
24
34
25*
35*
32
22*
33*
45*
22
44
44

46
46
72
72

24S25DL
24S40DL
24S60DL
24S80DL
36S25DL
36S40DL
36S60DL
36S80DL
48S25DL
48S40DL
48S60DL
48S80DL
60S25DL
60S40DL
60S60DL

60S80DL
60S100DL
58S120DL
58S150DL

to 48”

to 72”**

to 96”**

2,400
3,400
5,400
7,000
1,900
3,400
5,400
5,400
7,000
1,700
3,200
5,200

13
13
13
14
13
13
13
14
14
14
14
15

61
61
61
62
85
85
85
86

110
110
110
111

2,000
3,400
3,500
3,500
1,900
3,000
3,000
3,000
1,700
2,500
3,000
3,000

1,000
1,600
1,600
1,800
1,000
1,400
1,400
1,400
1,000
1,400
1,400
1,400

24x36
24x36
24x36
24x36
24x48
24x48
24x48
24x48
24x64
24x64
24x64
24x64

36x60
36x60
36x60
36x60
36x72
36x72
36x72
36x72
36x96
36x96
36x96
36x96

1 1/2
1 1/2
1 1/2
1 1/2
1 1/2
1 1/2

5
5

1 1/2
5
5
5

2
2
4
4
2
2
4
4
2
2
4
4

1,100
1,150
1,200
1,275
1,300
1,350
1,400
1,475
1,700
1,750
1,800
1,875

16
22
32
44
24
34
25*
35*
32
22*
33*
45*

24S25DH
24S40DH
24S60DH
24S80DH
36S25DH
36S40DH
36S60DH
36S80DH
48S25DH
48S40DH
48S60DH
48S80DH

Recorrido
(in.)

Capacidad
de Carga 
(lbs.)

Altura
Mínima

(in.)

Altura
Máxima

(in.)

Carga
máxima a
lo largo
(lbs.)

Carga
máxima de

costado
(lbs.)

Plataforma
estandar y
base del

marco (inches)

Tamaño
máximo de
plataforma

(in.)

Motor
Eléctrico

(hp)

Cantidad
de

cilindros

Peso para
despacho
(lbs.)

Tiempo
elevación 
o bajada

(sec.)

Modelo
No.



Pestillos de
seguridad para

evitar accidentes
cuando se
realizán

mantenciones

S35 DOBLE ANCHO, 
EXTRA DOBLE LARGO

ESPECIFICACION: Serie 35 Doble Ancho Desde 4.000 lbs (1.814 kgs) hasta 24.000 lbs (10.886 kgs). Recorridos desde 24” (61 cms) hasta 72” (183 cms) y 96” (244 cms).

Unidad de poder estandar es remota de 5 HP con supertorque

ESPECIFICACION: Desde 4.000 lbs (1.814 kgs) hasta 24.000 lbs (10.886 kgs). Recorridos desde 24” (61 cms) hasta 60” (152 cms) y 162” (411 cms).

Unidad de poder estandar es remota de 5 HP con supertorque

*NOTA: Unidades de poder remota de 5 HP son estandar con supertorque para mayor cantidad de aceite.  **72" (182 cms) y 96" (244 cms) modelos con alto recorrido pueden requerir de un sistema de guias, puertas y protecciones. 
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to 24"

to 36"

to 48"

to 60”

to 60”

to 58”

4,000
6,400
9,600
12,000
4,000
6,400
9,600
12,000
4,000
6,400
9,600
12,000
4,000
6,400
9,600

12,000
16,000
20,000
24,000

6 1/2
6 1/2
6 1/2
7 1/4
6 1/2
6 1/2
6 1/2
7 1/4

7
7
7

7 3/4
8
8
8

12
12

12 1/2
12 1/2

30 1/2
30 1/2
30 1/2
31 1/4
42 1/2
42 1/2
42 1/2
43 1/4

55
55
55

55 3/4
68
68
68

72
72

70 1/2
70 1/2

2,500
4,000
4,500
4,500
2,500
3,500
3,500
3,500
2,500
3,500
3,500
3,500
2,500
3,500
3,500

8,000
9,000
10,000
12,000

4,000
6,400
7,200
7,200
4,000
5.600
5,600
5,600
4,000
5,600
5,600
5,600
4,000
6,400
7,200

12,000
16,000
20,000
22,000

48x36
48x36
48x36
48x36
48x48
48x48
48x48
48x48
48x64
48x64
48x64
48x64
64x87
64x87
64x87

64x90
64x90
64x90
64x90

72x60
72x60
72x60
72x60
72x72
72x72
72x72
72x72
72x96
72x96
72x96
72x96
96x120
96x120
96x120

96x120
96x120
96x120
96x120

1 1/2
1 1/2
1 1/2
1 1/2
1 1/2
1 1/2

5
5

1 1/2
5
5
5
5
5
5

5
5
5
5

2
2
4
4
2
2
4
4
2
2
4
4
2
4
4

4
4
4
4

1,100
1,150
1,200
1,400
1,300
1,350
1,400
1,650
1,700
1,750
1,800
2,100
2,400
2,500
2,600

8,800
9,000
9,200
9,400

16
22
32
44
24
34
25*
35*
32
22*
33*
45*
22
44
44

46
46
72
72

24S25DW
24S40DW
24S60DW
24S80DW
36S25DW
36S40DW
36S60DW
36S80DW
48S25DW
48S40DW
48S60DW
48S80DW
60S25DW
60S40DW
60S60DW

60S80DW
60S100DW
58S120DW
58S150DW

Recorrido
(in.)

Capacidad
de Carga 
(lbs.)

Altura
Mínima

(in.)

Altura
Máxima

(in.)

Carga
máxima a
lo largo
(lbs.)

Carga
máxima de

costado
(lbs.)

Plataforma
estandar y
base del

marco (inches)

Tamaño
máximo de
plataforma

(in.)

Motor
Eléctrico

(hp)

Cantidad
de

cilindros 

Peso para
despacho
(lbs.)

Tiempo
elevación 
o bajada

(sec.)

Modelo
No.

24"

36"

48"

60”

60”

58”

4,000
6,400
9,600
12,000
4,000
6,400
9,600
12,000
4,000
6,400
9,600
12,000
4,000
6,400
9,600

12,000
16,000
20,000
24,000

6 1/2
6 1/2
6 1/2
7 1/4
6 1/2
6 1/2
6 1/2
7 1/4

7
7
7

7 3/4
8
8
8

12
12

12 1/2
12 1/2

30 1/2
30 1/2
30 1/2
31 1/4
42 1/2
42 1/2
42 1/2
43 1/4

55
55
55

55 3/4
68
68
68

72
72

70 1/2
70 1/2

2,500
4,000
4,500
4,500
2,500
3,500
3,500
3,500
2,500
3,500
3,500
3,500
2,500
4,000
4,500

6,000
10,000
12,000
14,000

4,000
6,400
7,200
7,200
4,000
5.600
5,600
5,600
4,000
5,600
5,600
5,600
4,000
5,600
5,600

12,000
14,000
16,000
20,000

48x74
48x74
48x74
48x74
48x98
48x98
48x98
48x98
48x130
48x130
48x130
48x130
58x176
58x176
58x176

61x182
61x182
61x182
61x182

72x98
72x98
72x98
72x98
72x122
72x122
72x122
72x122
72x162
72x162
72x162
72x162
84x206
84x206
84x206

90x212
90x212
90x212
90x212

1 1/2
1 1/2
1 1/2

5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5

5
5
5
5

4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4

4
4
4
4

1,100
1,150
1,200
1,400
1,300
1,350
1,400
1,650
1,700
1,750
1,800
2,100
3,400
3,500
3,600

9,600
9,800
10,000
10,200

32
32
32
22*
25*
25*
25*
35*
33*
33*
33*
45*
44
44
44

46
46
72
72

24S25EXWDL
24S40EXWDL
24S60EXWDL
24S80EXWDL
36S25EXWDL
36S40EXWDL
36S60EXWDL
36S80EXWDL
48S25EXWDL
48S40EXWDL
48S60EXWDL
48S80EXWDL
60S25EXWDL
60S40EXWDL
60S60EXWDL

60S80EXWDL
60S100EXWDL
58S120EXWDL
58S150EXWDL

Fusibles de
velocidad 

para prevenir
bajada

descontrolada
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TORNAMESAS MANUALES
CARACTERISTICAS PRINCIPALES
· Plancha de ½” de espesor (13 mm) con esquinas

redondeadas.
· Pin central de acero endurecido al cromo y pulido.
· Rodamientos sellados de doble hilera y de bola.
· Base rígida con perforaciones para instalar.
· Muy fácil de voltear. 
· Pruebas de resistencia sobre 110% de la capacidad.
· Fabricada y diseñada en acuerdo con normas ANSI Z535
· Un año de garantía

BENEFICIOS
· No necesita mantención de rodamientos ni grasa.
· Deflección mínima de la plataforma.
· Duración extendida de los rodamientos. 
· Simple de relocalizar
· Estándares exactos trabajando perfectamente en todo

momento
· Añade seguridad al operario porque la tornamesa cumple

con los estándares de etiquetado.
· Respaldo por la mejor garantía de la industria. 

DISEÑO ESPECIAL
Existe una serie de tornamesas estándares en la Serie 35. 
Adicionalmente Autoquip ofrece con nuestro
departamento de ingeniería para desarrollar tornamesas
específicas a pedido.  

Capacidad (lbs.) Modelo No. Plataforma estandar Tamaño de la Base (in.) Altura Total (in.) Peso para despacho (lbs.)

2,500
4,000
6,000
2,500
4,000
6,000
2,500
4,000
6,000

SR4R-36-25
SR4R-36-40
SR4R-36-60
SR4R-42-25
SR4R-42-40
SR4R-42-60
SR4R-48-25
SR4R-48-40
SR4R-48-60

36
36
36
42
42
42
48
48
48

24 x 24
24 x 24
24 x 24
24 x 24
24 x 24
24 x 24
24 x 24
24 x 24
24 x 24

4
4
4
4
4
4
4
4
4

200
200
200
275
275
275
350
350
350

2,500
4,000
6,000
2,500
4,000
6,000
2,500
4,000
6,000
2,500
4,000
6,000

SR4-36-25
SR4-36-40
SR4-36-60
SR4-42-25
SR4-42-40
SR4-42-60

SR4-4248-25
SR4-4248-40
SR4-4248-60

SR4-48-25
SR4-48-40
SR4-48-60

36 x 36
36 x 36
36 x 36
42 x 42
42 x 42
42 x 42
42 x 48
42 x 48
42 x 48
48 x 48
48 x 48
48 x 48

24 x 24
24 x 24
24 x 24
24 x 24
24 x 24
24 x 24
24 x 24
24 x 24
24 x 24
24 x 24
24 x 24
24 x 24

4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4

200
200
200
275
275
275
300
300
300
350
350
350

Capacidad (lbs.) Modelo No. Plataforma estandar (in.) Tamaño de la Base (in.) Altura Total (in.) Peso para despacho (lbs.)

ESPECIFICACIONES: Desde 2.500 lbs (1.134 kgs) hasta 6.000 lbs (2.722 kgs). Tornamesa Manual Rectangular

ESPECIFICACIONES: Desde 2.500 lbs (1.134 kgs) hasta 6.000 lbs (2.722 kgs). Tornamesa Manual Redonda

(Elevador tijera
NO INCLUIDO,

vendido
separado)
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TORNAMESAS CON MOTOR
CARACTERISTICAS PRINCIPALES
· Plancha de ½” de espesor (13 mm) con esquinas

redondeadas.
· Pin central de acero endurecido al cromo y pulido.
· Rodamientos sellados de doble hilera y de bola.
· Base rígida con perforaciones para instalar.
· Muy fácil de voltear. 
· Pruebas de resistencia sobre 110% de la capacidad.
· Fabricada y diseñada en acuerdo con normas ANSI Z535
· Un año de garantía

BENEFICIOS
· No necesita mantención de rodamientos ni grasa.
· Deflección mínima de la plataforma.
· Duración extendida de los rodamientos.
· Simple de relocalizar
· High quality and high product life expectancy
· Estándares exactos trabajando perfectamente en todo

momento
· Añade seguridad al operario porque la tornamesa cumple

con los estándares de etiquetado.
· Respaldo por la mejor garantía de la industria.

FUENTE DE PODER
· La tornamesa esta accionada con un motor de ¼ HP 115-

230 Volts 60 HZ, 1 fase Los controles no son vendidos
como estandar.

DISEÑO ESPECIAL
Existe una serie de tornamesas estándares en la Serie 35.
Adicionalmente Autoquip ofrece con nuestro
departamento de ingeniería para desarrollar tornamesas
específicas a pedido.

Capacidad (lbs.) Modelo No. Plataforma estandar (in.) Tamaño de la Base (in.) Altura Total (in.) Peso para despacho (lbs.)

2,500
4,000
6,000
2,500
4,000
6,000
2,500
4,000
6,000

SRPR-36-25
SRPR-36-40
SRPR-36-60
SRPR-42-25
SRPR-42-40
SRPR-42-60
SRPR-48-25
SRPR-48-40
SRPR-48-60

36
36
36
42
42
42
48
48
48

24 x 24
24 x 24
24 x 24
24 x 24
24 x 24
24 x 24
24 x 24
24 x 24
24 x 24

10
10
10
10
10
10
10
10
10

385
385
385
450
450
450
525
525
525

2,500
4,000
6,000
2,500
4,000
6,000
2,500
4,000
6,000
2,500
4,000
6,000

SRP-36-25
SRP-36-40
SRP-36-60
SRP-42-25
SRP-42-40
SRP-42-60

SRP-4248-25
SRP-4248-40
SRP-4248-60

SRP-48-25
SRP-48-40
SRP-48-60

36 x 36
36 x 36
36 x 36
42 x 42
42 x 42
42 x 42
42 x 48
42 x 48
42 x 48
48 x 48
48 x 48
48 x 48

24 x 24
24 x 24
24 x 24
24 x 24
24 x 24
24 x 24
24 x 24
24 x 24
24 x 24
24 x 24
24 x 24
24 x 24

10
10
10
10
10
10
10
10
10
10
10
10

385
385
385
450
450
450
485
485
485
525
525
525

Capacidad (lbs.) Modelo No. Plataforma estandar (in.) Tamaño de la Base (in.) Altura Total (in.) Peso para despacho (lbs.)

ESPECIFICACIONES: Desde 2.500 lbs (1.134 kgs) hasta 6.000 lbs (2.722 kgs). Tornamesa Manual Rectangular con motor.

SPECIFICATIONS: Desde 2.500 lbs (1.134 kgs) hasta 6.000 lbs (2.722 kgs). Tornamesa Manual Redonda con motor.

(Elevador tijera
NO INCLUIDO,

vendido
separado)



CARACTERISTICAS PRINCIPALES
· Lubricación de por vida a rodamientos compuestos en los

puntos de giro.
· Patas sólidas con barras de soporte.
· Pines cromados extra duros y pulidos.
· Cilindro hidráulico directamente acciona a la plataforma

que se inclina
· Cilindro con eje cromado
· Mangueras hidráulicas con doble malla de acero.
· Fusibles de velocidad en los cilindros.
· Tanque para aceite, de Polietileno Alta densidad.
· Tubo de seguridad –mantenido siempre en la estructura-.
· Pruebas de resistencia sobre 110% de la capacidad.
· Unidad de poder instalada internamente.
· Cableado de unidad de poder con aprobaciones UL y

calcomanías de con indicaciones y de seguridad
distribuido por todo el equipo.

· Fabricada y diseñada en acuerdo con normas ANSI MH29.1
· Mesa inclinada diseñada en acuerdo con normas ANSI Z535
· Un año garantía 

BENEFICIOS
· No necesita mantención de rodamientos ni grasa.
· Deflección mínima de la plataforma.
· Duración extendida de los rodamientos.
· Duración extendida de mangueras hidráulicas para mayor

seguridad
· Provee una altura mínima cuando se colapsa
· Resistencia a la corrosión
· Control de bajada en caso de daño a manguera

hidráulica, seguridad primero!!
· Tanque para aceite no contiene residuos o condensación,

tan común en los tanques metálicos. Visor para nivel de
aceite.

· Acceso fácil a sistema hidráulico y eléctrico para servicio
de mantenimiento.

· Plataforma lista para operar sin ninguna conexión de
tuberías, solo conexión a la línea eléctrica.

· Respaldo por la mejor garantía de la industria.

FUENTE DE PODER ESTANDAR  La tornamesa está
accionada por un motor de ¼ HP 115-230 Volts 60 HZ, 1
fase

DISEÑOS ESPECIALES
Un número de diseños especiales han sido elaborados
para la Serie 35 que han sido diseñados mediante
ingeniería computarizada para aplicaciones
ergonométricas a mesas de inclinación. 

Recorrido
(Grados de
inclinacion)

30
45
30
45
30
45
30
45
30
45
30
45

Capacidad 
(lbs.)

2,500
2,500
2,500
2,500
4,000
4,000
4,000
4,000
6,000
6,000
6,000
6,000

Modelo
No.

STE 30-25-4
STE 45-25-4
STE 30-25-5
STE 45-25-5
STE 30-40-4
STE 45-40-4
STE 30-40-5
STE 45-40-5
STE 30-60-4
STE 45-60-4
STE 30-60-5
STE 45-60-5

Altura
Mínima

(in.)

8
8
8
8
8
8
8
8
8
8
8
8

Plataforma
estandar 

(in.)

44 x 44
44 x 44
50 x 50
50 x 50
44 x 44
44 x 44
50 x 50
50 x 50
44 x 44
44 x 44
50 x 50
50 x 50

Tamaño
de la 

Base (in.)

24 x 41
24 x 41
24 x 41
24 x 41
24 x 41
24 x 41
24 x 41
24 x 41
24 x 41
24 x 41
24 x 41
24 x 41

Tiempo 
elevación o

bajada (sec.)

5
8
5
8
5
8
5
8
5
8
5
8

Motor
Eléctrico

(hp)

1.5
1.5
1.5
1.5
1.5
1.5
1.5
1.5
1.5
1.5
1.5
1.5

Cantidad
de cilindros
hidráulicos

1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1

Peso para
despacho
(lbs.)

500
525
600
625
525
550
625
650
550
575
650
675

(Elevador tijera
NO INCLUIDO,

vendido
separado)
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S35 CON INCLINACIÓN 30° Y 45°

ESPECIFICACIONES: para 30° y 45° Desde 2.500 lbs (1.134 kgs) hasta 6.000 lbs (2.722 kgs). 


